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Uneriche
experience dans
la fabrication de
volets roulants

Nous proposons une large gamme de
lames en aluminium et en PVC pour
répondre a toutes sortes de besoins.
Des lames qui peuvent adopter une
multitude de formes, de dimensions
et d'épaisseurs pour s'adapter a tous
types de latitudes et de structures.

Lames

Fiabilité maximale
avie

Aluminium extrudé

Une grande diversité de modéles aux formes
et dimensions différentes, qui présentent

un degré élevé de résistance, de sécurité

et d’esthétique. Des lames perforées,
microperforées, etc., avec possibilité de

les combiner, sont disponibles dans une
large gamme de finitions comprenant toute
la sélection de la carte RAL, des anodisés
exclusifs ou des lagués fagon bois.

Aluminium profilé

Elles garantissent un contréle total de

la luminosité du soleil et une grande
isolation thermique compte tenu de leurs
caractéristiques techniques. La mousse

de polyuréthane (avec possibilité de

haute densité) a l'intérieur rend le pan

plus robuste et résistant aux phénoménes
atmosphériques, augmentant également son
isolation acoustique.

Systémes de fermeture ‘

PVC

Le design de nos modéles en PVC a été
étudié pour répondre a toutes les exigences
actuelles. Des lames trés performantes
contre le rayonnement solaire et fabriquées
avec des matiéres premiéres de la plus haute
qualité, entierement dépourvues

de plomb comme agent stabilisant.
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Volets roulants

. 28 .

Installation d'un volet roulant avec
un caisson profilé courbe a 900°.

Caissons

Un catalogue adapté
achaque espace

Une large gamme de caissons proposée pour couvrir
toutes les demandes actuelles du marché.

Une diversité qui permet l'installation de volets
roulants dans des batiments de tout

style architectural.

Caisson a 45° | Caisson droit a 90° | Caisson courbe a 90°

Caisson d’aluminium profilé

Les designs en aluminium profilé a 45° sont un choix
idéal pour les batiments a I'esthétique géométrique
marquée, tandis que celui arrondi a 90° s'harmonise
mieux avec les éléments de facade.

Systémes de fermeture ‘

Des caissons en aluminium et en PVC pour
répondre a toutes sortes d'exigences, qu'elles
soientdimensionnelles, thermiques ou acoustiques,
qui offrent des résultats optimaux dans les
batiments durables, tels que les logements
Passivhaus et les batiments a consommation
énergétique quasi nulle (EECN).

Modéles disponibles dans une large gamme

de tailles différentes offrant différents types de
montage, en fonction de la fagade du batiment :

a l'intérieur des fenétres, ou dans leur propre face,
ainsi qu'a l'intérieur et a I'extérieur.
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Volets roulants . . . Systemes de fermeture

.. . Caissons Eurostand 200 Passive

e e e e e présente des valeurs

e e e e optimales pour contribuer

\ | . . 4 4 4 .
C e e e e e a lefficacite énergétique,
4 . I V4 0

I aux economies d energie

ce e e e e e et au confort thermique et

R acoustigue requis dans un

S projet Passivhaus.

o N Caisson Eurostand

. R . . R . R . |/\Q\ Passive Avec une structure géomeétrique qui s'adapte parfaitement

Eurostand 200 aux lignes architecturales les plus avant-gardistes, c'est

. . . . . . . . une solution idéale aussi bien pour les nouveaux batiments
que pour les anciens espaces a rénover. Disponibles

. . . . . . . . en différentes tailles et configurations, ils assurent les
meilleures conditions thermiques et sonores dans la

. . . . i i . . maison, garantissant ainsi le calme et la tranquillité de
ceux qui y vivent.

. . . . . . . . Les différentes couches d'isolation dissimulées derriere
les profilés assurent des conditions thermiques et sonores

. . . . . . . . optimales dans la maison. L'utilisation de polystyrénes
innovants recouverts de particules de graphite pulvérisé

. o . . . . . . permet d'atteindre des niveaux de blocage thermique
inimaginables il y a quelques années encore. Une gamme

. o . . o . o N de références adaptée a chaque projet.
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